
 
 

- PO03 Allegato 2 Incertezza Laboratorio – 
 

  

LABORATORIO 
DI 
TARATURA 
 
CALDO UNI1045: 
● Analizzatore 
   Gas Combustione 
● Cercafughe 
● Deprimometro 
 
FREDDO F-Gas: 
● Cercafughe 
● Manometro 
● Vacuometro 
● Bilancia 
● Pinza Amperometrica 

● Termometro 
 
CLIMA: 
● Termo igrometro 
● Termo anemometro 
● Balometro 
● Datalogger 
 
INDUSTRIA: 
● Rivelatore di Gas 
   Sicurezza 
● Termometro IR 
● Termo camera 
● Calibratore  
   Segnale 
   Temperatura 
   Pressione 
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Campione 
Primario Modello Campo Ucam Emax Eris Uc U U' Unità 

EST-1-PR-007 ADT681 DP 0-50 Pa 0,11 0,04 0,01 0,08 0,16 0,30 Pa 

EST-1-PR-007 ADT681 DP 50-200 Pa 0,12 0,11 0,01 0,13 0,25 0,50 Pa 

EST-1-PR-016 ADT681 2-200m Bar 0,028 0,100 0,010 0,075 0,149 0,350 mBar 

EST-1-PR-011 
ADT780 
160m 2-200m Bar 0,028 0,100 0,010 0,075 0,149 0,350 mBar 

EST-1-PR-008 ADT780 2 200m-2000 Bar 0,019 0,380 0,010 0,232 0,464 1,000 mBar 

EST-1-PR-009 ADT780 20 2- 20 Bar 0,001 0,003 0,001 0,003 0,005 0,030 Bar 

EST-1-PR-006 ADT681 70 20-70 Bar 0,00057 0,003 0,001 0,002 0,005 0,030 Bar 

EST-1-PR-012 ADT780 700 21-700 Bar 0,0252 0,17 0,01 0,11 0,23 0,58 Bar 

EST-1-PR-014 Inficon 100 Pa Assoluto 2 0,2 0,1 1,14 2,29 20,00 Pa 

EST-1-PR-007 ADT681 DP 0-50 Pa 0,11 0,04 0,01 0,08 0,16 0,30 Pa 

Campione 
Primario Modello Campo Ucam Emax Eris Uc U U' Unità 

EST-1-TP-004 P750 -20  0°C 0,025 0,06 0,01 0,05 0,10 0,16 °C 

EST-1-TP-004 P750 0 +100°C 0,025 0,04 0,01 0,04 0,08 0,20 °C 

EST-1-TP-004 P750 +100 +200°C 0,025 0,07 0,01 0,06 0,11 0,25 °C 

EST-1-TP-002 Ice point 0°C 0,05 0,01 0,01 0,03 0,07 0,08 °C 

EST-1-TP-007 ADT222A Tc -200 +1800°C 0,2 0,1 0,1 0,19 0,37 0,50 °C 

EST-1-TP-007 ADT222A Rtd -200 +850°C 0,1 0,1 0,1 0,14 0,27 0,40 °C 

EST-2-TP-005 RH520 Amb 23+-5°C 0,15 0,2 0,1 0,22 0,44 0,80 °C 
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Campione 
Primario Modello Campo Ucam Emax Eris Uc U U' Unità 

EST-1-IR-001 Pro880 LS -20 a 25°C 1,0 0,1 0,1 0,6 1,2 3,0 °C 

EST-1-IR-001 Pro880 LS 25 a 100°C 0,5 0,5 0,1 0,6 1,1 2,6 °C 

EST-1-IR-001 Pro880 LS 100 a 200°C 0,7 1,2 0,1 1,1 2,1 5,5 °C 

EST-1-IR-001 Pro880 LS 200 a 400°C 1,2 1,7 0,1 1,6 3,2 7,0 °C 

EST-1-IR-001 Pro880 LS 400 a 600°C 1,8 3,6 0,1 3,0 4,5 9,5 °C 

EST-1-IR-002 Cyclops 152 600 a 1500°C 3,0 3,0 1,0 3,5 5,3 11,0 °C 

          

Campione 
Primario Modello Campo Ucam Emax Eris Uc U U' Unità 

EST-1-GS-001 SIAD O2+CO O2 3% 0,03 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 % 

EST-1-GS-001 SIAD O2+CO CO 200ppm 4 1 1 2,9 5,7 7,0 ppm 

EST-1-GS-002 SIAD NO 200ppm 4 1 1 2,9 5,7 7,0 ppm 

EST-1-GS-005 STG O2 18% 1,8 0,1 0,1 1,0 2,0 2,1 % 

EST-1-GS-005 STG CO 100ppm 10 1 1 5,9 11,7 12,7 ppm 

EST-1-GS-005 STG CH4 2,2% 0,22 1 1 1,0 2,0 3,0 ppm 

EST-1-GS-005 STG H2S 15ppm 1,5 1 1 1,6 3,2 4,2 ppm 

          

Campione 
Primario Modello Campo Ucam Emax Eris Uc U U' Unità 

EST-1-RH-004 HP23 5-25% rH 0,8 0,05 0,1 0,46 0,92 3,5 % 

EST-1-RH-004 HP23 25-50% rH 1,33 0,15 0,1 0,78 1,56 3,5 % 

EST-1-RH-004 HP23 50-95% rH 1,86 0,21 0,1 1,08 2,16 3,5 % 
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Campione 
Primario Modello Campo Ucam Emax Eris Uc U U' Unità 

EST-1-FG-003 LC 0-5 gr/anno 0,75 0,5 0 0,66 1,33 1,8 gr/anno 

          

Campione 
Primario Modello Campo Ucam Emax Eris Uc U U' Unità 

EST-1-FZ-001 BTR 100 0,01 0,24 0,02 0,15 0,30 2,0 N 

          

Campione 
Primario Modello Campo Ucam gr Emax M1 Eris Uc U U' M2 Unità 

EST-1-MS-001 Massa 50 1,000E-03 0,00210 0,001 0,002 0,0040 0,0080 Kg 

EST-1-MS-002 Massa 20 1,200E-03 0,00050 0,001 0,001 0,0024 0,0030 Kg 

EST-1-MS-003 Massa 10 3,900E-04 0,00040 0,001 0,001 0,0014 0,0020 Kg 

EST-1-MS-005 Massa 5 5,000E-04 0,00019 0,001 0,001 0,0013 0,0015 Kg 

EST-1-MS-006 Massa 2 3,900E-04 0,00002 0,001 0,000 0,0010 0,0012 Kg 

EST-1-MS-008 Massa 1 5,000E-04 0,00001 0,001 0,001 0,0011 0,0012 Kg 

EST-1-MS-009 Massa 5 1,300E-06 0,0004 0,001 0,001 0,0010 0,0050 gr 

EST-1-MS-010 Massa 2 2,700E-06 0,0003 0,001 0,000 0,0009 0,0040 gr 

EST-1-MS-012 Massa 1 4,500E-06 0,0003 0,001 0,000 0,0009 0,0030 gr 

          

Campione 
Primario Modello Campo Ucam Emax Eris Uc U U' Unità 

EST-1-VA-001 Kanomax 1-5 0,015 0,10 0,01 0,07 0,14 0,3 m/s 

EST-1-VA-001 Kanomax 5-20 0,117 0,59 0,01 0,40 0,80 3,5 m/s 

EST-1-VA-004 Kimo 5-30 0,6 0,8 0,0 0,8 1,6 2,9 m/s 

EST-1-VA-005 Testo 500-3000 57,9 52,0 1,0 59,3 118,5 185,0 m3/h 
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Campione 
Primario Modello Campo Ucam Emax Eris Uc U U' Unità 

EST-1-CT-001 HP3457 0-300V 1,20E-06 0,0018 0,001 0,0013 0,0027 0,0045 V dc 

EST-1-CT-001 HP3457 0-30mV 7,00E-06 0,0013 0,001 0,0010 0,0021 0,0039 mV dc 

EST-1-CT-001 HP3457 0-20V 1,20E-06 0,00006 0,0001 0,0001 0,0001 0,0020 V dc 

EST-1-CT-001 HP3457 0-300V 4,20E-05 0,25 0,001 0,14 0,29 0,84 V ac 

EST-1-CT-001 HP3457 0-20mA 8,00E-06 0,0047 0,001 0,003 0,006 0,011 mA dc 

EST-1-CT-001 HP3457 0-1A 1,90E-04 0,00031 0,0001 0,000 0,001 0,001 A dc 

EST-1-CT-001 HP3457 0-300ohm 1,90E-06 0,001 0,001 0,00087 0,00173 0,01000 Ohm 

EST-1-CT-001 HP3457 0-1Mohm 4,20E-06 0,00003 0,00001 0,00002 0,00004 0,00007 MOhm 

EST-1-CT-001 HP3457 0-1Mhz 5,00E-05 1,00E-06 0,00001 0,000028 0,000057 0,000058 KHz 

EST-1-CT-002 Fluke374 0-600A 1,00E-03 4 0,1 2,34 4,68 8,7 A ac 

          

Campione 
Primario Modello Campo Ucam Emax Eris Uc U U' Unità 
EST-1-DM-
001 QC 0-150mm 0,000025 0,01 0,01 0,0087 0,0173 0,1000 mm 

 
 


